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SLX-100 SLX-200 SLX-300 SLX-400 SLX Spectrum

Die SL-Produktlinie für Sattelaufliegergeräte von Thermo King gilt branchenweit als 

Maßstab. Sie bietet sowohl hervorragende Leistung und Verlässlichkeit als auch eine 

Vielzahl kostensparender Extras.

Unter Beibehaltung der besten Funktionen der SL-Linie, die Kundenbedürfnisse stets im 

Blick, macht Thermo King nun mit der neuen SLX-Produktlinie den nächsten Schritt.

Die SLX-Linie bietet reduzierte Kraftstoffkosten, „Flüsterbetrieb“, effizienten 

Ladungsschutz und eine nie da gewesene Benutzerfreundlichkeit. Dank der Verringerung 

von Abgasen und Kraftstoffverbrauch sowie des niedrigen Geräuschpegels stellen 

SLX‑Geräte eine ideale und umweltfreundliche Lösung zur Temperaturregelung dar. 

Inhaltsverzeichnis

SLX und SLX Spectrum setzen neue Massstäbe� 3
•	Kosten senken� 4
•	Bessere Umweltverträglichkeit� 6
•	Umfassender Ladungsschutz� 10
•	Umweltbewusstes Denken bei Lieferfahrten in Städten� 11
•	Der sr-2-Regler. Einfache Optimierung des SLX-Geräts.� 12
SLX: ein neuer Standard der Verlässlichkeit� 14
Leistung, Hauptmerkmale und Optionen� 16
Merkmale und Optionen� 17
SLX-Zubehör� 18
Händlernetz� 21 
SLX: technische Daten� 22

Dies ist eine interaktive Pdf-datei.  
Über die „Home“-schaltfläche gelangen 
sie zurück zu dieser Seite.



4 5

Gesamtkosten während der Lebensdauer

 Wartung

 

 Kraftstoff

 Anschaffung

 Wiederverkaufswert

  Gesamtkosten 

während der 

Lebensdauer

SL SLX

Vergleich des 

Kraftstoffverbrauchs 

Einfachtemperaturgeräte

Vergleich des 

Kraftstoffverbrauchs

Mehrfachtemperaturgeräte

S
L

bis zu
20 %

weniger

S
p

e
ct

ru
m

 S
L

S
L
X

bis zu
30 %

weniger

S
L
X

 S
p

e
ct

ru
m

Kosten senken
Im heutigen, stark wettbewerbsbetonten Transportgeschäft spielen ein niedriger Kraftstoffverbrauch 

und geringe Wartungskosten für alle Beteiligten eine maßgebliche Rolle. 

Mit dem SLX bieten wir Ihnen einen kostengünstigen Partner für unterwegs.

Kraftstoffausgaben können bis zu 50 % der Gesamtkosten während der Lebensdauer eines Kühlgerätes ausmachen. 

So können Sie dank der unübertroffenen Kraftstoffeinsparungen des SLX sogar Ihre Kosten verringern.

Der einfache Zugang zu allen Bauteilen macht die Bedienung und Wartung besonders einfach. 

Geringer Energieverbrauch 

Kältesysteme mit Riemenantrieb sind nachweislich die 

Geräte mit der besten Energieausbeute. Bei der SLX-Linie 

wurde diese Technologie optimiert und so ein bisher 

unerreichter Wirkungsgrad erzielt. Unter praxisnahen 

Bedingungen getestet (Vorkühlen des Sattelaufl iegers 

und Betrieb im Schnell- und Langsamlauf), wiesen die 

SLX-Geräte eine Kraftstoffeinsparung von bis zu 20 % 

im Vergleich mit den marktführenden SL-Geräten auf. 

Gegenüber dem Vorgängermodell verbraucht das SLX 

Spectrum bei einem typischen Zweifachtemperatur-

Betriebszyklus 30 % weniger Kraftstoff. Einsparungen 

dieser Größenordnung beeinfl ussen Ihre Kraftstoffkosten 

erheblich und sind deutlich messbar.

Geringerer Wartungsaufwand 

Die innovative Konfi guration des SLX ermöglicht 

schnellen und einfachen Zugang zu Bedienungs- und 

Wartungszwecken. Durch niedrigere Motordrehzahlen 

reduziert sich der Verschleiß der SLX Bauteile. Dadurch 

erhöht sich die Lebensdauer. Neu eingeführte Bauteile 

wurden unter Extrembedingungen strengen Tests 

unterzogen. 

Maximale Geräteauslastung, Minimierung 

von Ausfallzeiten 

Sie verlassen sich Tag für Tag auf die zuverlässige 

Funktion Ihres Temperaturregelungssystems. Um die 

Geräteauslastung zu maximieren, müssen Ausfallzeiten 

minimal gehalten werden. Automatische Kontrollen vor 

Fahrtbeginn und kontinuierliche Überwachung wichtiger 

Bauteile während des Betriebes mindern das Risiko eines 

unplanmäßigen Ausfalls, der auch die Sicherheit Ihrer 

Ladung beeinträchtigen könnte. Mit dem hochmodernen 

Smart Reefer 2 (SR-2)-Regelsystem des SLX verfügen Sie 

über all diese Vorteile und die Gewissheit, sich unbesorgt 

auf Ihre Systeme verlassen zu können.

Höchster Wiederverkaufswert

Eine wichtige Rolle für die Kosten während der 

Lebensdauer von Kapitalgütern spielt der Restwert. 

Diesbezüglich erzielten die Geräte der SL-Linie die 

höchsten Wiederverkaufspreise der Branche. Durch 

höhere Leistung und geringere Betriebskosten wird der 

SLX-Wiederverkaufswert sogar noch darüber liegen.
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Abgasemissionen
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-Emissionen

Jeder verbrannte Liter Diesel erzeugt 2,7 kg CO
2
. 

Folglich bedeutet eine effi ziente Kraftstoffnutzung 

die Reduzierung von CO
2
. Bei einer durchschnittlichen 

Lebensdauer von 7 Jahren kann ein SLX die 

CO
2
 -Emissionen um bis zu 20 % (über 17 Tonnen) 

reduzieren.
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Bessere Umweltverträglichkeit

Die geräusch- und emissionsarme SLX-Linie eignet sich ideal für den 

Betrieb in der Stadt. Bei der Entwicklung der SLX-Linie war die Reduzierung 

der Umweltbelastung von Anfang an ein Hauptziel. Das Design-Team führte 

eine Bewertung des Produktlebenszyklus der SL-Linie durch, in der Bereiche 

aufgezeigt wurden, die ohne Betriebskostensteigerung oder Leistungsverlust 

optimiert werden konnten. Das Ergebnis ist eine Produktlinie mit einem stark 

reduzierten ökologischen Fußabdruck.

Reduzierung von Abgasemissionen

Von Kühlgeräten ausgestoßene Emissionen wie Feinstaub, 

Nicht-Methan-Kohlenwasserstoffe und Stickoxide 

(PM, NMKW und NOx) werden in der EU-Stufe IIIA 

(Richtlinie 97/68/EG) reguliert. Beim GreenTech  

-Motor der SLX-Linie liegen die Abgasemissionen 

weit unter den Grenzwerten der Richtlinie. 

Mit dem GreenTech  -Symbol garantieren wir, dass 

die Geräte der SLX-Linie mit dem umweltfreundlichen 

TK 486V-Motor ausgestattet sind.

Wir denken 
an die Umwelt



SLX Spectrum: Umweltbewusstes Denken bei 
Lieferfahrten in Städten

Ob quer oder längs geteilte Kammern, zwei oder drei Zonen – wir haben ein System, 

das all Ihren Anforderungen gerecht wird. Unsere Händler sind darin ausgebildet, 

Ihnen bei der Wahl der richtigen Ausstattung für Ihren Betrieb zur Seite zu stehen.

2 Temperaturzonen

3 Temperaturzonen

Unsere abgesetzten Verdampfer mit zwei oder drei Gebläsen 

können zu einer optimale Lösung für eine große Anzahl 

verschiedener Sattelaufl iegergeräte-Konfi gurationen 

kombiniert werden. Mit dem SLX Spectrum können Sie 

jetzt bis zu neun abgesetzte Verdampfergebläse betreiben, 

die Ihnen eine erhöhte Flexibilität für anspruchsvolle 

Anwendungen an die Hand geben.

Die verbesserte Regellogik (SmartSetTM) schützt 

empfi ndliche Ladung durch genauere Temperaturregelung 

und Minimierung des Flüssigkeitsentzugs.
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Weintrauben verderben bei 35 °C in 10 Minuten schneller als in 

16 Stunden bei 20 °C.

Zeit für Abkühlung von 20 °C
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Umfassender Ladungsschutz
 
Höchste Produktqualität bei der Lieferung, erhöhte Haltbarkeit, kurze Ladezeiten … dies sind nur einige 

der Schwerpunkte, von denen der Erfolg Ihres Unternehmens abhängt. Die SLX-Geräte bieten maximale 

Kühlleistung, wenn Sie sie benötigen: während der Temperaturabkühlung für schnelles Vorkühlen und bei 

der Temperaturrückführung nach einer Türöffnung. Mit der SLX-Linie steht Ihnen die benötigte Leistung 

dann zur Verfügung, wenn Sie sie brauchen: zum Schutz hochempfi ndlicher und wertvoller Ladungen.

Schnellere Temperaturabkühlung und 

-rückführung

Die schnelle Rückführung auf den Sollwert nach einer 

Türöffnung ist entscheidend, um eine erstklassige 

Produktqualität zu gewährleisten.

Sofort nach Erreichen des Sollwertes schaltet das 

System wieder auf Langsamlauf, um Kraftstoff zu 

sparen. Wenngleich die Nennleistungen von SLX und 

SL bei 0 °C und -20 °C ähnlich sind, werden durch das 

verbesserte Systemdesign des SLX höhere Leistungen 

bei positiven Laderaumtemperaturen erreicht. Dadurch 

wird eine schnellere Abkühlung erzielt. Schnelleres 

Abkühlen bedeutet schnelleres Vorkühlen sowie verkürzte 

Schnelllauf-Zykluszeiten.

Schon die kleinsten Temperaturabweichungen können die Haltbarkeit 

empfi ndlicher Produkte erheblich beeinfl ussen.

So kann zum Beispiel ein Temperaturunterschied von 1 °C die Haltbarkeit 

von Salat um über einen Tag verringern.

Gleichmäßige Temperaturverteilung

Zum Schutz der Ladung müssen Temperaturschwankungen 

innerhalb des Sattelaufl iegers so gering wie möglich 

gehalten werden. Damit das System mehr Luft durch 

die Ladung transportieren kann, sind die SLX-Geräte mit 

einem größeren Lufteinlass am Verdampfer sowie einem 

leistungsstärkeren Verdampfergebläse ausgestattet.

Temperaturverteilung

 

Wir denken 
an die Umwelt

-22°C                               -18.5°C



OptiSetTM Plus für 

Einfachtemperaturgeräte der SLX-Reihe

Da jede Ladung spezielle Anforderungen 

stellt, verfügt Ihr SLX über zahlreiche 

Regelungseinstellungen, um optimale Bedingungen 

für jede von Ihnen beförderte Ladung herzustellen. 

Mit OptiSet Plus können Sie jetzt ein optimales 

Verhältnis zwischen Ladungsschutz und 

Kraftstoffeffi zienz erzielen.

Ihr Thermo King-Händler kann Sie hinsichtlich der 

optimalen Einstellungen für jede von Ihnen beförderte 

Ladung beraten und die daraus erstellten Profi le in 

OptiSet Plus laden. Ihr Fahrer wählt dann einfach 

eine Ladung oder einen Sollwert aus, und OptiSet 

Plus übernimmt den Rest.

SR-2 Einfachtemperaturanzeige

SR-2 Mehrfachtemperaturanzeige

Übersichtlich• 

Äußerst zuverlässig• 

Fortschrittliche Sicherheitsfunktionen• 

Benutzerfreundlich• 

Bedienung in Ihrer Sprache• 

Einfache Diagnoseerstellung• 

Für dauerhaften Betrieb• 

Sie haben folgende Möglichkeiten:

Erstellung einer Bibliothek aus über • 

500 Warenprofi len

Ermittlung der optimalen Bedingungen für • 

Ihre spezielle Ladung

Erreichen maximaler Kraftstoffeffi zienz, u. a. • 

durch Cycle-Sentry-Modulation, Sparmodus, 

Defrostintervallmanagement

Sicherstellung des optimalen Ladungsschutzes • 

mit Fresh SetTM gegen Überfrieren

Schutz von Frischwaren durch • 

Temperaturmodulation

Schnelle Abkühlung für eine genaue • 

Temperaturregelung, Schnelllaufmodulation für 

hohe Umgebungstemperaturen, Überfrierschutz 

für Ausblasluftregelung, Umschaltung Diesel/

Elektro als Schutz gegen Drehstromverluste 

und Alarm bei niedrigem Kraftstoffstand zur 

Vermeidung unnötiger Kundendienstanrufe

Installation von bis zu 64 Profi len auf Ihrem SLX• 

Minimierung des Risikos von Anwendungsfehlern, • 

wie z. B. falscher Sollwert oder falsche Betriebsart

12 13

Der SR-2-Regler. Einfache Optimierung des SLX-Geräts.

Aufgrund der wachsenden Besorgnis in Bezug auf Produktqualität verlangen Regierungen und Kunden auf der 

ganzen Welt eine exaktere Regelung und genauere Überwachung der Temperaturen innerhalb der Kältekette. 

Die Kühlleistung ist nur ein Faktor zur Bestimmung der Gesamtleistung eines Temperaturregelsystems.

Der branchenweit fortschrittlichste Regler ist zugleich der benutzerfreundlichste. Betreiber von 

Mehrfachtemperatur-Sattelaufl iegern können sich mit einem zentralen Regelsystem alle Kammern 

auf einem Bildschirm anzeigen lassen und regeln.

Smart Reefer 2 (SR-2) mit integriertem CargoWatch™-Datenlogger:

benutzerfreundliche Regelung als Standardausrüstung.

Der Smart Reefer 2 (SR-2)-Regler schützt die Ladung durch eine vereinfachte Benutzeroberfl äche und die neueste 

Technologie zur Überwachung der Systemleistung. Die leicht lesbare Anzeige, die großen Tasten, die einfach und logisch 

aufgebauten Menüs sowie die Möglichkeit, zwischen 21 Sprachen auszuwählen, machen ihn zum benutzerfreundlichsten 

Regelsystem der Branche. 

Optimale Datenüberwachung und -verwaltung.

Zum SR-2-Gerät gehört auch CargoWatch™, ein hochleistungsfähiger Datenlogger, der die Einhaltung aller EU-Bestimmungen 

ermöglicht. Seit Januar 2006 ist die Datenaufzeichnung per EU-Verordnung für den Transport tiefgefrorener Lebensmittel 

vorgeschrieben (Verordnung 37/2005). Um dem Rechnung zu tragen, ist SLX die erste Produktlinie von Temperaturreglern, 

die integrierte Datenaufzeichnung als Standard anbietet. Um die Einhaltung aller Aufl agen für Sie zu gewährleisten, wurde 

CargoWatchTM als voll zugelassenes unabhängiges Aufzeichnungsgerät entwickelt.

SR-2-Merkmale: 

Ladungsschutz
Die Modussperrfunktion verhindert die versehentliche • 
Auswahl eines falschen Temperaturbereichs. 

Die automatische Phasenkorrektur verhindert • 
umgekehrte Ventilatorrotation im Netzbetrieb.

Die automatische Umschaltung zwischen Diesel- • 
und Netzbetrieb schützt Ihre Ladung auch bei 

einer Unterbrechung der Stromzufuhr.

Die Bestätigungsaufforderung für Sollwerteinstellungen • 
informiert den Benutzer, dass die Änderung des 

Sollwerts bestätigt werden muss.

ServiceWatch
Der integrierte Datenlogger für technische Diagnosen ist 

ein weiterer Bestandteil der SR-2-Standardausführung. 

Durch konstante Überwachung der Systemleistung 

und Protokollierung der Betriebsparameter kann der 

Einsatz des Wartungsloggers die Geschwindigkeit und 

Genauigkeit bei Fehlerdiagnosen erheblich erhöhen.

CargoWatchTM-Datenerfassungssystem
Das Hochleistungs-Datenaufzeichnungssystem 

protokolliert Temperaturen, Sollwerte, Betriebsmodi 

und externe Ereignisse.

Datenausgabe auf Computer oder Drucker.• 
Arbeitet unabhängig vom Geräteregler.• 
Speicherplatz für Daten aus einem Zeitraum von • 
über einem Jahr.

Garantiert dem Kunden absolute Qualitätskontrolle.• 
Liefert Beweise für eine korrekte Vorgehensweise.• 
Zugelassen nach EN-12830, CE-Kennzeichnung • 
und IP-65.

Bis zu sechs unabhängige Sensoren.• 
Automatisches Ein- und Ausschalten • 
zum Schutz der Gerätebatterie.
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Aerodynamisch geformte Verdampferklappe minimiert 

Turbulenzen und verbessert die Gebläseleistung. 

Defrostklappenmotor mit Direktantrieb macht 

Verbindungsgestänge überfl üssig und verbessert so 

die Zuverlässigkeit. Außerdem ermöglicht er einen 

unbeschränkten Verdampferluftstrom für verringerten 

Energieverbrauch.

Finnland: Feldversuch bei -40 °C  Dubai: Feldversuch bei +55 °C     Nordsee: Feldversuch in korrosiver         Prag: umfangreiche Labortests

    und staubiger Umgebung     Umgebung

Das Motorkühlungssystem verfügt über die doppelte 

Leistung, um die Wartungsintervalle zu verlängern.

Zwei leistungsstarke Gebläse sorgen für gleichmäßigen 

Luftstrom durch den Verdampfer und damit für eine 

maximale Luftumwälzung. Das untere Gebläse bläst 

Luft nach unten zur Belüftung des Motorraums. 

Die einteilige Halterung sichert die exakte Ausrichtung 

der Riemenscheiben. Selbstspanner und Poly-V-Keilriemen 

sorgen für eine außergewöhnliche Riemenlebensdauer.

Das Kondensatorschlange hat eine 80 % größere 

Oberfl äche und ermöglicht so schnelleres Abkühlen, 

überlegene Leistung bei hohen Umgebungstemperaturen 

sowie verbesserte Kühlleistung.

Emissionsarmer GreenTech
 

-Dieselmotor, läuft 

mit verringerter Drehzahl, um die Lebensdauer der 

Bauteile zu erhöhen und den Geräuschpegel, den 

Kraftstoffverbrauch sowie die CO
2
-Werte zu senken.

Verzinkte untere Stahltüren: korrosionsbeständig, 

stoßsicher.

Tauchlackierter Rahmen aus unlegiertem Werkzeugstahl, 

automatengeschweißt für exakte Maßhaltigkeit.

Die Entstehungsgeschichte: ein neuer Standard 
der Verlässlichkeit
Die Herausforderung bei der Entwicklung der SLX-Linie lag darin, Ausfallzeiten zu 

reduzieren und gleichzeitig die Geräte-Nutzungsdauer zu erhöhen. Mittels eines 

durchdachten Entwicklungsprozesses konnte dieses Ziel erreicht werden: Beibehalten 

der besten SL-Funktionen und gleichzeitiger Einsatz von innovativen Design- und 

Materiallösungen, um die Verlässlichkeit weiter zu erhöhen.

Die einzelnen Bauteile sind nun noch robuster und weniger anfällig für Verschleiß. Für das 

strengste Testprogramm aller Zeiten wurden über mehrere Jahre ununterbrochene 

Ausdauertests durchgeführt. Kundenfeldversuche fanden unter widrigsten Bedingungen 

auf der ganzen Welt statt. Insgesamt wurden mehr als 11 Millionen Testkilometer mit 

den Geräten zurückgelegt.

Die  SLX-Geräte verfügen über eine volle 2-Jahres-Werksgarantie.

Der geräuschoptimierte Schalldämpfer vermindert 

Auspuffgeräusche, und die horizontale Ausrichtung macht 

eine Regenklappe überfl üssig, da sie das Eindringen von 

Wasser verhindert.

Obere Geloy* ASA-Abdeckung: stoßsicher, durchgehend 

farbiges Material, um Kratzer zu kaschieren.

Die neu gestaltete und korrosionsgeschützte Lichtanlage 

ist durch ihre Lage vor Umwelteinfl üssen geschützt.

Elektronisches Drosselventil und Dreiwegeventil an 

leichter zugänglichen Positionen

Netzbetriebener Elektromotor für Diesel-/Netzbetrieb, 

befi ndet sich jetzt über dem Motor und ist so vor 

Umwelteinfl üssen geschützt und besser zugänglich.

X430 C5-Kompressor der neuen Generation verfügen 

über Kurbelwellenlager mit erhöhter Lebensdauer sowie 

über eine Ölpumpe aus Gusseisen
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Mit der SLX-Produktlinie bieten wir eine breite Palette für Ihre individuellen Anforderungen. 

Ob Sie Ferntransporte, Auslieferungen in Städten oder Fahrten bei extremen Temperaturen, 

auf Straße oder Schiene durchführen, Thermo King hat ein Modell, das zu Ihnen passt. 

Außerdem verfügen wir über ein breites Angebot an Optionen, um das Gerät noch besser 

an Ihre besonderen Anforderungen anzupassen. Sämtliche SLX-Geräte können für den 

Transport von Frisch- UND Tiefkühlwaren eingesetzt werden.

Leistung SLX-100 SLX-200 SLX-300 SLX-400 SLX SPECTRUM

Kühlleistung bei 0 °C (W) 10.000 13.200 15.000 17.500 15.400

Kühlleistung bei -20 °C (W) 5.900 7.900 8.100 9.200 8.600

Luftstrom (0 Pa statische Pressung) 4.250 5.000 5.000 5.500 5.000

Abkühlung bei +20 °C bis -20 °C (min) 238 190 182 124 Keine Angabe

Maximale Sattelauflieger-Länge (m) 12 14 14 16 15

Merkmale und Optionen SLX-100 SLX-200 SLX-300 SLX-400 SLX SPECTRUM

LEBENSKOSTENKONTROLLE

1 Zwei Jahre Vollgarantie 

2 Verlängerte Wartungsintervalle durch EMI 3000

3 TK-Hochleistungsbatterie 

DATENÜBERWACHUNGSMANAGEMENT

4 CargoWatch-Datenlogger

5 ServiceWatch-Wartungslogger

6
Überwachung: Fernregelung der 

Temperatur & Fahrzeugmanagement

7 Wintrac-Datenanalysesoftware

LADUNGSSCHUTZ

8 Produce Protection Plus (ETV und Temperaturmodulation)

9 OptiSet™: vorgegeb. Betriebsparameter

10 Ausblaslufttemperaturregelung – Überfrierschutz

11 Heizstäbe für Extraleistung im Netzbetrieb

Leistung, Hauptmerkmale und Optionen

Nicht verfügbar  Standardausstattung  Option: Werkseitig installiert  Option: vom Händler mitgeliefert

1  Garantiedeckung  

 Volle 2-Jahres-Garantie auf Gerät und Optionen

2  Verlängertes Wartungsintervall: EMI 3000

Ölwechsel-Intervalle von • 

3.000 Stunden/24 Monaten 

Reduzierte Reinigungs- und Entsorgungskosten• 

Reduzierte Umweltbelastung durch weniger • 

Ölabfälle und weniger Filter-Abfall

Längere Lebensdauer des Motors durch • 

verbesserte, hochleistungsfähige Filter

Geringere Kosten für Wartungen• 

3  Hochleistungsbatterie

 Exklusiv für Transportanwendungen entwickelt. 

Silber-Calcium-Technologien verlängern die Lebensdauer 

um über 20 % gegenüber herkömmlichen Batterien.

4  CargoWatch™-Datenlogger

 Das Hochleistungs-Datenaufzeichnungssystem 

protokolliert Temperaturen, Sollwerte, Betriebsmodi 

und externe Ereignisse.

5  ServiceWatch-Wartungslogger

Aufzeichnung des Ereignisverlaufs von der • 

Beladung bis zur Entladung

Programmierbare Wartungsintervalle• 

Wertvolles Diagnosewerkzeug• 

6  TracKing

 Mit TracKing, dem Werkzeug für Temperaturregelung 

und Fahrzeugmanagement von Thermo King, können 

Sie Ihre Kühlfracht überwachen, wann und wo Sie 

wollen.

 Zugriff auf Echtzeit-Temperatur- und Positionsdaten

Optimale Ladungsüberwachung• 

Verbessertes Flottenmanagement• 

Steigerung der Produktivität• 

Geringeres Sicherheitsrisiko• 

Erhöhte Kundenzufriedenheit• 

7  Wintrac 

 Benutzerfreundliche Software bietet Flottenmanagern 

automatische und angepasste Berichterstattung über 

Temperatur- und Betriebsdaten, die von CargoWatchTM 

aufgezeichnet oder von TracKing übermittelt werden.

8  Produce Protection Plus

 Bietet die idealen Bedingungen für Frischwaren: 

Extrem genaue Temperaturregelung und 

ununterbrochene Versorgung mit feuchter, kühler Luft 

(Temperaturmodulation).

Minimierter Flüssigkeitsentzug und Gewichtsverlust• 

Verlängert die Haltbarkeit der Produkte um bis zu 60 % • 

Überfrierung wird praktisch ausgeschlossen• 

Kraftstoffeinsparung von über 20 %• 

  Das elektronische Drosselventil liefert schnellere 

Abkühlung und überlegene Leistung bei hohen 

Umgebungstemperaturen.

9  OptiSetTM Plus

 Verringert das Risiko eines Anwendungsfehlers erheblich.

 Voreingestellte Betriebsparameter können vom Händler 

aufgespielt werden, um die Geräteleistung an die 

genauen Anforderungen jeder Ladung anzupassen. 

Die Parameter beinhalten:

Sollwert• 

Temperaturbereich• 

Betriebsart (Cycle-Sentry/Dauerbetrieb)• 

Produce Protection Plus• 

Ausblasluftregelung• 

10 Ausblasluftregelung

 Sicherer Transport von Frischwaren, indem die 

Ausblaslufttemperatur nahe am Sollwert gehalten wird. 

Die auswählbare Ausblasluftregelungsfunktion 

verhindert so ein Überfrieren der Ware.

11 Heizstäbe

 Bieten eine zusätzliche Heizleistung von 2.000 Watt 

für Geräte, die in kalten Gegenden im Netzbetrieb 

arbeiten.

Merkmale und Optionen
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 Kraftstoffsensor

 Sendet den Kraftstoffstand an das 

SR-2-Gerät, um den Betreiber zu 

benachrichtigen, bevor der Kraftstoff 

ausgeht.

 Kraftstoffstandanzeige

 Eine gut sichtbare LED-Anzeige erlaubt dem 

Fahrer, den Kraftstoffstand des Kühlgerätes 

vom Fahrerhaus aus zu überwachen.

 Polyethylen-Dieselkraftstofftank 

Anwenderfreundlich und leicht• 

Einfach und schnell von beiden • 

Fahrzeugseiten zu befüllen 

Schlagfest und korrosionsbeständig• 

Größeres Fassungsvermögen (230 Liter)• 

Abschließbare Füllkappen• 

 Temperature Watch

 Erlaubt dem Fahrer, die Ladungstemperatur direkt 

vom Fahrerhaus aus zu überwachen.

 Superfl acher Türkontaktschalter

 Schaltet das Gerät bei Türöffnungen ab, 

um den Anstieg der Ladungstemperatur 

zu verringern und Kraftstoff zu sparen.

 SR-2 hintere Fernbedienung

 Sie ermöglicht die Regelung des 

Kühlgerätes während des 

Beladungsvorgangs vom hinteren 

Fahrzeuginnenraum des Sattelaufl iegers aus.

 SR-2-Fernbedienung

 Ermöglicht die Verlegung des 

SR-2-Bedienfeldes in die Nähe 

des Fahrers bei hohen Sattelaufl iegern 

und bei Schienen- und Intermodal-

Anwendungen.

 Schutz des abgesetzten 

Verdampfers

 gegen versehentliche Beschädigungen.

SLX-Zubehör

 Kombianzeige

 Zeigt dem Fahrer den Gerätestatus und 

Alarme im Fahrerhaus an (Betriebsart, 

Laderaumtemperatur, Kraftstoffstand)

 AIA-Temperatursensor

 Hochpräziser, auf Schlagfestigkeit 

ausgelegter Dachsensor.

 Das intelligente 

Fernüberwachungssystem

Verwalten der Kühlfracht• 

Flottennachverfolgung• 

Geringere Betriebskosten• 
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Bestehen Sie stets auf Originalersatzteilen 
von Thermo King

Thermo King weiß, wie wichtig die sofortige Verfügbarkeit und die Leistung von 

Ersatzteilen sind. Deshalb haben wir unsere Palette von Anschlussmarktprodukten 

erweitert. Ab sofort können Sie die benötigten Ersatz- und Zubehörteile überall und 

jederzeit schneller und effi zienter erhalten als jemals zuvor. Unser Ziel ist es, Sie mit dem 

ultimativen Lösungspaket zur Erhöhung der Betriebsleistung und zur Verringerung der 

Gesamtkosten während der Lebensdauer auszustatten.

Ersatzteile

Bei Vergleichstests mit Teilen von Mitbewerbern sind 

Originalersatzteile von Thermo King immer wieder als 

Sieger hervorgegangen. Thermo King-Ersatzteile wurden 

für optimale Leistung und maximale Lebensdauer 

entwickelt. Sie gewährleisten die ordnungsgemäße 

Funktion Ihrer Geräte und sorgen für Sicherheit und 

Zuverlässigkeit unterwegs. 

Wartungsteile

Thermo King bietet langlebige Wartungsteile von höchster 

Qualität. Alle Teile wurden sorgfältig ausgewählt und 

entwickelt, um Ihre Thermo King-Geräte länger effi zient 

und bei voller Leistung arbeiten zu lassen und die 

Gesamtkosten während der Lebensdauer zu senken. 

Thermo King-Händlernetz  

ThermoKare ist eine vollständige Auswahl an Serviceverträgen, bei der alle Leistungen 

aus einer Hand geliefert werden – entwickelt für national und international tätige Flotten. 

Die Verträge dienen dazu, die Effizienz Ihrer Fahrzeugflotte zu optimieren, die Betriebskosten 

zu reduzieren und den Wiederverkaufswert Ihrer Geräte zu maximieren. Unsere individuell 

abgestimmten Lösungen nehmen Ihnen alle nicht zu den Kernaufgaben Ihres Alltagsgeschäfts gehörenden Bereiche ab 

– wie die Wartungs- und Ablaufplanung, die Rechnungsauslegung oder auch die allgemeine Fahrzeugflottenverwaltung. 

Die ThermoKare-Serviceverträge bieten alles zum vereinbarten Festpreis – egal ob Sie nur die Verwaltung oder ein 

vollständiges „Rundum-sorglos-Paket“ wünschen.

Weitere Informationen zu ThermoKare erhalten Sie von Ihrem Thermo King-Händler.      

Thermo Assistance 

Thermo Assistance ist eine europaweite mehrsprachige, 

24-Stunden-Telefon-Hotline für Pannen und Unfälle. 

Sie stellt direkten Kontakt mit einem autorisierten 

Kundendiensthändler her, wann immer Sie diesen 

benötigen.    

Überall in Europa

Europaweites, umfassendes Händlernetzwerk• 

7 Tage die Woche, rund um die Uhr für Sie da!• 

Über 300 autorisierte Standorte• 

1 300 zertifizierte Techniker• 

          

00800 80 85 85 8500800 80 85 85 85

ThermoKare-Servicelösungen 
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Abgesetzte Verdampfer S-2 S-3 S-2 + S-2 S-3 + S-3

KÄLTELEISTUNG: NUTZKÄLTELEISTUNG DES SYSTEMS BEI 30 °C UMGEBUNGSTEMPERATUR UNTER A.T.P.-BEDINGUNGEN

Rückluft zum Verdampfer 0 °C -20 °C 0 °C -20 °C 0 °C -20 °C 0 °C -20 °C

Leistung W (maximal) 7.000 4.200 8.900 5.200 11.300 6.600 13.200 7.900

LUFTSTROM

Luftvolumenstrom bei 0 Pa statische Pressung m3/h 1.330 2.000 2.700 4.000

Ausblasluftgeschwindigkeit (Luftdurchsatz) m/s 9,5 9,5 9,5 9,5

GEWICHT

kg 36 51 72 102

Technische Daten SLX-100 SLX-200 SLX-300 SLX-400 SLX SPECTRUM

KÜHLLEISTUNG: NUTZKÄLTELEISTUNG DES SYSTEMS BEI 30 °C UMGEBUNGSTEMPERATUR UNTER A.T.P.-BEDINGUNGEN

Rückluft zum Verdampfer 0 °C -20 °C 0 °C -20 °C 0 °C -20 °C 0 °C -20 °C 0 °C -20 °C

Leistung im Dieselbetrieb W 10.000 5.900 13.200 7.900 15.000 8.100 17.500 9.200 15.400 8.600

Leistung im Netzbetrieb W 8.800 5.300 9.900 6.300 11.700 6.200 12.400 6.900 11.500 6.400

LUFTSTROM: BEI SCHNELLLAUF-DIESELBETRIEB

Luftvolumenstrom bei 0 Pa statische Pressung m3/h 4.250 5.000 5.000 5.500 5.000

Luftvolumenstrom in vollbeladenem Sattelaufl ieger m3/h 3.740 4.680 4.680 5.100 4.680

Ausblasluftgeschwindigkeit (Luftdurchsatz) m/s 12 14 14 16 15

GEWICHT: EINSCHL. BATTERIE

Modell 30: Kühlen und Heizen bei Dieselmotorbetrieb kg 743 769,5 771,5 771,5 794

Modell 50: Kühlen und Heizen bei Diesel- und 

Netzbetrieb
kg 798 824,5 825,5 825,5 848

MOTOR: EMISSIONSARM, 4 ZYLINDER, WASSERGEKÜHLT

Modell TK 486V  TK 486V  TK 486V  TK 486V  TK 486V  

Nennleistung kW 19,5 19,5 19,5 23,5 23,5

Wartungsintervall h 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

KOMPRESSOR: LEICHTES GEHÄUSE AUS ALUMINIUMLEGIERUNG, 4 ZYLINDER, MIT BYPASS-ÖLFILTER

Modell X426 C5 X430 C5 X430 C5 X430 C5 X430 C5

Hubraum cm3 424 492 492 492 492

NETZBETRIEBENER ELEKTROMOTOR

Spannung/Phase/Zyklen 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50

Nennleistung kW 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3

KÄLTEMITTEL: R-404A, KEIN OZONABBAUPOTENZIAL (ODP), INTERNATIONAL ANERKANNT

Füllung kg 4 5 5 5 7.5*

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

1.000

200

760

S-2

1.000

200

1.100

S-3

Kühlgerät
Abgesetzter 

Verdampfer

A    SLX Spectrum 2 S-2

B SLX Spectrum 2 S-3

C SLX Spectrum 2 S-2 + S-2

E SLX Spectrum 2 S-3 + S-3

G SLX Spectrum 2 S-2

H SLX Spectrum 2 S-2 + S-2

I SLX Spectrum 2 S-3

J SLX Spectrum 2 S-3 + S-3

M SLX Spectrum 3 S-2 + S-2

N SLX Spectrum 3 S-3 + S-3

O SLX Spectrum 3 S-3 + S-2

P SLX Spectrum 3 S-3(x2) + S-3

R SLX Spectrum 3 S-2 + S-2

U SLX Spectrum 3 S-2 + S-3

Drei Zonen

A oder B

C oder E

G oder I

H oder J

M, N 

oder O

R

P

U

Zwei Zonen

Pläne für mehrere Temperaturzonen

Technische Daten

2.076

2.279

Abmessungen in Millimetern
430

ZUSAMMENFASSUNG DER GARANTIE

Die spezifi schen Bedingungen der eingeschränkten, zweijährigen Garantie 

von Thermo King Ireland Ltd. (TK 60186-2-WA) sind auf Anfrage 

erhältlich. Thermo King kann weder vertraglich noch im Rechtsstreit 

(einschließlich Haftpfl icht und Fahrlässigkeit) für besondere, mittelbare 

und Folgeschäden, die durch den Einbau oder Gebrauch eines der hier 

erwähnten Produkte oder aufgrund deren mechanischen Versagens 

entstehen, haftbar gemacht werden.

*Die Kältemittelfüllmenge kann je nach Mehrfachtemperaturzonen-Plan variieren.
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– einschließlich Club Car®, Hussmann®, Ingersoll Rand®, Schlage®, Thermo King® und Trane® – tragen zur Verbesserung 
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